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Eigenschaften:

Verldngert je nach gegebenen klimatischen Verhéltnissen die
Verarbeitungsfahigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kri-
tischen Baustellenbedingungen mit hoheren Temperaturen
und geringer Luftfeuchtigkeit.

Auch auf Ecoline OI-Grundierung / SAICOS OI-Grundierung zu ver-
wenden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Artikelnummer:
9919Eco

Anwendungsbereiche:

Zum Einschitten in Ecoline MultiTop.

Durch die Zusatzkomponente Verzégerer ,Slow Down”, kdnnen
weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall
eine Probebeschichtung vornehmen.

Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende
Normen und Merkblatter: DIN 18356 ,Parkettarbeiten” und DIN
18367 ,Holzpflasterarbeiten”.

Fir alle HolzfuBbdden (Massivholzbdden, Parkett, Stabchenpar-
kett und Mehrschichtbdden), Bambus und Holzflachen im Innen-
bereich.

AuBerdem in Kombination mit den verschiedenen Grundierun-
gen (Ecoline Ol-Grundierung / SAICOS Ol-Grundierung / Ecoline
Future Universal-Grundierung) geeignet fir Hartholzer, exoti-
sche und thermisch behandelte Holzer. Im Zweifelsfall Probe-
beschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.

Fiir weitere technische Informationen bitte das Technische
Merkblatt Ecoline MultiTop Plus System hinzuziehen.

Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die FuBbodenheizung ausschal-
ten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht
wieder einschalten.

Verarbeitung:

Die Zusatzkomponente in den MultiTop-Lack fiillen, 2 Minuten
gut aufschitteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und
nach erneutem schiitteln ztigig mit der SAICOS Aqua-Rolle ver-
arbeiten.

COATING SYSTEMS

—colLine
» Zusatz fiir unser Ecoline MultiTop”-System
zur Verzégerung der Trocknung

Ergiebigkeit:

Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle,

die Auftragsmenge betragt 100 - 120 g/m?.

0,45 Liter Zusatzmittel flr 4,55 Liter Ecoline MultiTop.
5 Liter reichen fiir ca. 45 m” bei einem Auftrag.
Abhéngig von Holzart und Oberflachenstruktur.

Lagerfahigkeit:
Im ungeoffnet / verschlossen Behalter mindestens 1 Jahr.
Das fliissige Produkt ist nicht frostgeféhrdet.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-,
Trink- oder sonstige fiir Nahrungsmittel vorgesehene Behalter
fillen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch
Hande griindlich waschen. Schutzhandschuhe und Augen-
schutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spi-
len. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

EU-Grenzwert fiir Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):
140 g/1 (2010).

SAICOS Ecoline Multi Top mit dem Zusatz

Verzégerer ,Slow Down” enthélt maximal 140 g/I VOC.
GISCODE: W3+

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem
Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unver-
bindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Pri-
fung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir den
beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbei-
tung der Produkte auBerhalb unserer Kontrollmdéglichkeit be-
findet, liegt der Verantwortungsbereich ausschlieBlich beim
Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblat-
tes verliert das Vorherige seine Giiltigkeit.
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