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|AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget |

1.1. Produktbeteckning

Artikelnr. (tillverkare/leverantor) 8106Eco
Handelsnamn/beteckning Ecoline Refresher

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar
Cleanser
1.3. Néarmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

tillverkare

Saicos Colour GmbH

Carl-Zeiss-Str.3 Telefonnr.: +49 (0) 2583 3037-0
D-48336 Sassenberg Faxnr.: +49 (0) 2583 3037-10
Informationsansvarig avd.:

E-post (kompetent person) info@saicos.de

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: 112 konsultation pa svenska

|AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Kilassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen ar klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2. Markningsuppgifter
Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram

Faroangivelser

inte tillamplig
Skyddsangivelser
inte tillamplig
Farokomponenter for méarkning
inte tillamplig
Kompletterande kdnnetecken for faror
EUH208 Innehaller reaktionsblandning av 5-klor- 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).
Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror
Ingen information tillganglig.

|AVSNITT 3: Sammansittning / information om besténdsdelar

3.2. Blandningar

Beskrivning Beredningar som kan fértunnas med vatten
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
EG-nr REACH-nr
CAS-nr. Beteckning vikt-%
INDEX-nr Klassificering: /| Anmarkingar
inte tillamplig

Ytterligare information
For H-meningarnas klartext se avsnitt 16.

| AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjélpen
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4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Allmén information

Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lakare. Vid medvetsloshet ge ingenting
genom munnen, lagg i framstupa sidolage och kontakta lakare.

Vid inanding

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller
andningsstillestand ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt

Tag genast av alla nedsténkta klader. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Anvand inte
I6sningsmedel eller fértunningsmedel.

Efter 6gonkontakt

Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skdlja. Konsultera lakare
omedelbart.

Efter fortaring
Vid fortaring, skolj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Konsultera Iakare omedelbart. Hall den
skadade lugn. Framkalla INTE krakning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Om det finns nagra som helst oklarheter eller om symptomen inte férsvinner, kontakta lakare.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.
|AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel
alkoholbestandigt skum, koldioxid, Pulver, sprutdimma, (vatten)

Olampliga slackmedel
stark vattenstrale

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand bildas tjock svart rok. Inandning av farliga sénderdelningsprodukter kan férorsaka allvarliga halsoskador.
5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Tillhandahall ett andningsskydd i beredskap pa ett lampligt stalle.Kyl ned tillslutna behallare som ar nara brandkallan. Lat inte
vatten som anvants for brandbekampning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

|AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslépp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Drabbat omrade ventileras. Undvik inandning av angor.

6.2. Miljoskyddsatgardar
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid férorening av aar, sjoar eller avloppsledningar informera behériga myndigheter enligt
lokala bestammelser.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Lackt material skall gréansas in med icke-brannbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i
andamalsenliga behallare fér bortskaffande enligt de lokala bestdmmelserna (se kapitel 13). Rengdér med rengdéringsmedel.
Anvand inte I6sningsmedel.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Skyddsforeskrifter (se avsnitt 7 och 8) maste beaktas.

|AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Rad om saker hantering

Undvik kontakt med hud, égon och klader. Undvik inandning av span. At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Personligt skydd: se avsnitt 8. Behallaren far ej tommas under tryck - ingen tryckbehallare! Maste alltid forvaras i behallare
vilkas material motsvarar det av originalbehallaren. Folj de lagstadgade skydds- och sakerhetsféreskrifterna

7.2. Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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Krav for lagerlokaler och behallare

Skall lagras i Overensstammelse med foretagssakerhetsférordning (BetrSiVO). Foérpackningen forvaras val tillsluten.
Behallaren far ej tommas under tryck - ingen tryckbehallare! Rékning férbjuden. Obehdriga aga e€;j tilltrade. Behallare halls tatt
tillslutna och férvaras uppratt for att férebygga lackor.

Rad om samforvaring
Forvaras atskilt fran surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsférhallanden
Forvaras i val ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C. Fdrpackningen férvaras val tillsluten.
Rokning forbjuden. Obehdriga aga ej tilltrdde. Behallare halls tatt tillslutna och forvaras uppratt for att forebygga lackor.

7.3. Specifik slutanvindning
Teknisk anvisning iakttas. Bruksanvisning iakttas.

|AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska gransvarden:

inte tilldmplig

8.2. Begransning av exponeringen
Sorj for god ventilation. Detta kan uppnas genom lokal eller rumavsugning.

Personligt skydd

Andingsskydd
Inte tillAmplig.

Handskydd

Vid langvarig eller upprepad hantering anvand féljande typ av handskar: Butylgummi

Handskmaterialets tjocklek 0,4 mm Genombrottstid 30 min

Upplysningarna och informationerna fran skyddshandskarnas producent med syfte pa anvandning, lagring, underhall och
ersattning skall beaktas. Tiden fér genomtrangningen av handskmaterialet beror pa styrka och varaktighet av expositionen:
Rekommenderade handskar EN ISO 374

Skyddskramer kan hjalpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke anvandas efter kontakt.

Ogon-/ansiktsskydd
Vid stank skall tatt slutande skyddsglaségon baras.

Kroppsskydd

Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar.

Skyddsatgarder

Efter kontakt skall huden rengdras noggrant med vatten och tval eller ett Iampligt rengéringsmedel.
Begransning av miljoexponeringen

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:

Fysikaliskt tillstand: Vatska

Farg: genomskinlig
Lukt: karaktéristisk
Lukttroskel: inte tillamplig
pH-vérde vid 20 °C: inte tillamplig
Smiltpunkt/fryspunkt: inte tillamplig
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C

Kalla: water

Flampunkt: inte tillamplig
Avdunstningshastighet: inte tillamplig

brandfarlighet
Brinntid: inte tillamplig
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Ovre/undre briannbarhetsgrins eller explosionsgrins:
Nedre explosionsgréns: 0,8 Vol-%
Ovre explosionsgrins: inte tillamplig
Angtryck vid 20 °C: 19,4456 mbar
Metod: beraknad.
Angdensitet: inte tillamplig
Relativ densitet:
Densitet vid 20 °C: 1,02 g/cm?
Loslighet:
Loslighet i vatten vid 20 °C: helt blandbart
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: se avsnitt 12
Sjalvantindningstemperatur: inte tillamplig
Sonderfallstemperatur: inte tillamplig
Viskositet vid 20 °C: 12s 4 mm
Metod: DIN 53211
Explosiva egenskaper: inte tillamplig
Oxiderande egenskaper: inte tillamplig
9.2.  Annan information
Halt av fast substans: 13 vikt-%
innehall av I16sningsmedel:
Organiska 16sningsmedel: 2 vikt-%
Vatten: 85 vikt-%

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil om rekommenderade foreskrifter om forvaring och hantering féljes. Narmare information om ratt férvaring,
se avsnitt 7.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Forvaras separat fran starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel for att undvika exotermiska reaktioner.

10.4. Forhallanden som skall undvikas
Produkten ar stabil om rekommenderade foéreskrifter om férvaring och hantering féljes. Narmare information om ratt férvaring,
se avsnitt 7. Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér hdga temperaturer.

10.5. Ofdrenliga material
inte tilldmplig

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering fér hdga temperaturer, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rok, kvaveoxider.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information |

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Fratandel/irriterande pa huden; Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering; Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
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Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Praktiska erfarenheter/humandata

Inandning av delar av I6sningsmedel 6ver MAK-vardet kan vara halsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen
samt ge skador pa lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer for detta ar: huvudvark, yrsel, trotthet,
muskelsvaghet, dasighet, i svara fall: medvetsldshet. Losningsmedel kan férorsaka nagra av de ovannadmnda effekterna
genom hudresorption. Langre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och férorsakar
icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stank kan orsaka dgonirritation och reversibla skador.

Sammanfattande bedomning av CMR-egenskaper

Amnena som denna blandning innehaller uppfyller inte kriterierna fér de CMR kategorierna 1A eller 1B i dverensstammelse
med CLP.

|AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1.

12.2.

12.3.

124.

12.5.

12.6.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

Toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Langvarig Ekotoxicitet

Toxikologiska data ar ej tillgangliga.

Persistens och nedbrytbarhet

Toxikologiska data ar ej tillgangliga.

Bioackumuleringsférmaga

Toxikologiska data ar ej tillgangliga.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Toxikologiska data ar ej tillgangliga.

Rorlighet i jord

Toxikologiska data ar ej tillgangliga.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIII.

Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering / Produkt
Rekommendation

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Avfallshantering enligt direktiv

2008/98/EG, som tacker avfall och farligt avfall.

Forslagslista for avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV
080112 Annat farg- och lackavfall &n det som anges i 08 01 11

Avfallshantering / Forpackning
Rekommendation
Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Férpackningar som inte tomts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

Denna produkt ar inte klassificerad som farligt gods enligt internationella transportregler (ADR/RID, IMDG,

ICAOI/IATA).
Ej farligt gods enligt transportreglerna

UN-nummer
inte tillamplig

Officiell transportbenamning

Faroklass for transport
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inte tillamplig
14.4. Forpackningsgrupp
inte tilldmplig
14.5. Miljofaror
Végtransport (ADR/RID) inte tillamplig
Havsférorenande dmne inte tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Skall alltid transporteras i slutna, uppratt stdende och sakra behallare. Se till att personer, som transporterar denna produkt,
vet vad de ska gora vid en olycka eller i fall av lackage.
Rad om saker hantering: se delar 6 - 8

Ovrig information

Véagtransport (ADR/RID)
tunnelrestriktionskod -

Sjotransport (IMDG)

EmS-nr. inte tillamplig
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
inte tillamplig

|AVSNITT 15: Géllande féreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

EU-lagstiftning

Direktiv 2010/75/EU om industriutslapp [Industrial Emissions Directive]
VOC-varde (i g/L): 18

Nationella foreskrifter

Yrkesbegransningar
laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende havande eller ammande mddrar.
laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning
For amnen i denna beredning genomférdes inte nagra kemikaliesakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer

ADR Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

AGW Yrkeshygieniska gransvarden

BGV Biologiskt gransvarde

CAS Kemisk abstrakt service

CLP Klassificering, markning och férpackning

CMR-amne Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt amne

DIN Deutsches Institut flir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for
Standardization / German industrial standard)

DNEL Harledd nolleffektniva

EAKV European Waste Catalogue

EC Effektiv koncentration

EG Europeiska gemenskapen

EN Europeisk standard

IATA-DGR International Air Transport Association

IBC Code Internationella kod for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air

IMDG Code Internationella regelverk fér transport av forpackat farligt gods till sj0ss

ISO Internationella standardiseringsorganisationen

LC Dd&dlig koncentration

LD Dodlig dos

MARPOL Internationella konvention till forhindrande av férorening fran fartyg
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OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT-amne Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier
RID Bestdmmelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods
FN United Nations
VOC Flyktiga organiska féreningar
vPvB mycket langlivade och mycket bioackumulerande

Ovrig information
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Informationen i detta sakerhetsdatablad motsvarar vara nuvarande kunskaper samt nationella féreskrifter och EU-foreskrifter.
Utan skriftligt tillstand far produkten inte anvandas for andra andamal &n de som namns i avsnitt 1. Det ar alltid anvandarens
skyldighet att vidta alla atgarder for att uppfylla alla de krav som stéllts i de lokala reglerna och lagarna. Uppgifterna i detta
sdkerhetsdatablad beskriver sdkerhetskraven for var produkt och boér inte betraktas som en férsdkran om vissa
produktegenskaper.
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